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/generalny

Popis

Zemné prace a zakladanie Realizdcia zékladovych pasov a dosky vratane uzemnenia bleskozvodu a
uloZenia technickej infrastruktiry domu.

Nosné konstrukcie nad Garovnou Kompletna realizacia nosnych stien zo systému YTONG, stuzujlcich pilierov,
(-0,285) monolitickych Zelezobeténovych stropov a monolitického Zelezobeténového
! dvojramenného schodiska.

Vvnutorné deliace konstrukcie Zhotovenie vnutornych murovanych priecok zo systému PREMAC a YTONG.

Vnuatorné Gpravy povrchov stien, Zhotovenie dvojvrstvovych vnitornych vapennocementovych omietok CEMIX
stien a stropov, zhotovenie zavesenych sadrokarténovych podhladov,
zhotovenie anhydridového poteru na Urovni INP a 2NP spolu s ulozenim
tepelnej a kroCajovej izolacie. Vnutorné povrchy stien a stropov budi natreté
1 ndsobnym naterom bielej farby.

POZN: Keramické obklady, dlazba spolu s realizaciou finalnych naslapnych
vrstiev ostatnych podlah (laminatové, vynilové, drevené parkety a pod.) nie
su stcastou Standardu.

stropov, podlah

Plocha strecha Realizdcia kompletnej plochej strechy z materidlu mPVC FATRAFOL s
pritazujucou a ochrannou vrstvou triedenym kamenivom spolu so zateplenim
strechy z EPS 100S o priemernej hribke 380mm.

Fasada Zhotovenie certifikovaného kontaktného zatepl'ovacieho systému z EPS 70F
hrdbky min. 200mm vratane findlnej tenkovrstvovej uslachtilej silikonovej
omietky spolu s realizaciou prevetravanej drevenej fasady so zateplenim.

Bleskozvod vonkajsi Dodavka a realizdcia kompletného bleskozvodu vratane uzemnenia vratane
revizie.
Vyplne otvorov Realizacia okien a vchodovych dveri z plastovych okien od spoloCnosti

SCHUCCO najvyspelejsim profilom LIVING uréenym pre NED a EPD domy s
izolatnym trojsklom novej generacie. VSetky juzne orientované okna su z
dovodu tienenia pred letnym slneCnym Ziarenim chranené exteriérovymi
Zaliziami CLIMAX 790 s elektrickym ovladanim. Gardzova elektricky ovladana
brana je stcast'ou Standardu.

POZN: Interiérové dvere spolu so zarubnami nie s sucastou standardu.

Vodovodna pripojka Kompletna realizacia vodovodnej pripojky vratane osadenia vodomernej
Sachty HUTIRA MODULO.

Kanaliza¢na pripojka Kompletnd realizicia kanalizacnej pripojky vratane osadenia reviznej
kanalizacnej Sachty DN400mm od spolo¢nosti WAVIN.

Pripojka dazd'ovej kanalizaciea Kompletna realizacia pripojky daZzdovej kanalizacie vratane zhotovenia
vybudovanie spol o¢ného spolocného vsakovacieho zariadenia (studne). Do dazd'ovej kanalizacie budu

. . . odvadzané dazd'ové vody zo striech.
vsakovacieho zariadenia

Plynové pripojka Kompletna realizacia plynovej pripojky vratane osadenia plynomerovej skrine
s regulatorom tlaku od spolocnosti HUTIRA.

Elektricka pripojka Kompletna realizacia elektrickej pripojky vratane osadenia elektromerového
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Datova opticka pripojka
Vnutorny rozvod pitnej a
uzitkovej vody

Vnutorny rozvod kanalizacie

Vnutorny plynovod

Vnutorna elektroinstalacia
silnoprad

Vnutorna elektroinstalacia

slaboprud

Vnutorna vzduchotechnika

Vykurovanie

Upravy terénu, zahrady,
spevnené plochy a oplotenie

Vedl'ajsie rozpoctové naklady

Pozemok

Radové rodinné domy — 1. etapa (SO 1.01-1.07)
ROZSAH REALIZOVANYCH PRAC

rozvadzaca od spolocnosti HASMA.

Kompletnd realizacia pripojky k optickej datovej sieti spoloCnosti SWAN
(zabezpecenie najmodernejSieho internetu bezkonkurencnej rychlosti s
digitalnou televiziou a rozhlasom).

Kompletna realizacia vnitorného rozvodu pitnej vody vratane revizie.
POZN: Sucastou standardu nie sl hygienické zariad'ovacie predmety
(toalety, umyvadla, vodovodné batérie a ventily).

Kompletna realizacia vnutorného rozvodu kanalizacie vratane revizie.

Kompletnd realizacia vnatorného rozvodu plynovodu vratane revizie. Na
poZiadanie zrealizujeme privod plynu do kuchyne v ramci Standardu. V
projekte sa pocita s vyuzitim elektrickej energie na varenie.

Kompletna realizacia vnutornej silnopridovej elektroinstalacie.

POZN: Slcastou Standardu nie je montdZ a dodavka zasuviek, vypinacov,
krytiek a svietidiel. Zapustené svietidld umiestnené v zavesenom
sadrokarténovom podhlade su slcastou Standardu, nakolko ich dodatocna
montaz méze byt komplikovana.

Kompletna realizacia vnutornej slabopridovej elektroinStalacie vratane
dodavky a montaze centralneho ovladania systému vykurovania a vymeny
vzduchu od spolo¢nosti WOLF.

POZN: Sucastou Standardu nie je montdz a dodavka datovych zasuviek.
Komunikacné zariadenie na otvaranie vchodovych dveri a systém vnitorného
zabezpecenia budov nie je sucastou Standardu.

Kompletnd realizdcia vnUtornej technoldgie, rozvodov a distribu¢nych
elementov vzduchotechnicky vratane dodavky a montaze centralneho
ovladania systému vykurovania a vzduchotechniky od spolo¢nosti WOLF so
spatnym ziskavanim tepla s realnou Gcinnostou 85%.

Kompletna realizacia Spickovej vnutornej technoldgie vykurovania WOLF
(nizkoteplotny kondenzacny plynovy kotol so zasobnikom ohriatej pitnej
vody) a rozvodov podlahového registra GABOTHERM (podlahové kurenie)
vratane realizacie komina na odvod spalin a montaZe centralneho ovladania
systému vykurovania WOLF spolu s reviziou vykurovacieho systému.

Realizacia spevnenych ploch na parkovanie, chodnikov a terasy z betdnovej
dlazby pripadne platni. Urovnanie plane ornice spolu s vysadbou travnika.
Zhotovenie pletivového oplotenia medzi jednotlivymi pozemkami v zahradnej
Casti rodinného  domu. Zhotovenie  oporného  monolitického
Zelezobetdnového mdrika v susedstve s juznymi sikromnymi parcelami s
vyhotovenim nepriehladného oplotenia do vysky 1,80 nad Uroviiou
upraveného terénu.

Sucastou vedlajsich rozpoctovych nakladov st ndklady na vypracovanie
projektovej dokumentacie, geodetické prace vratane vypracovania
geometrického planu stavby pouzitelnym pre potreby kolaudacie stavby a
inzinierska Cinnost’ pri vybavovani rozhodnutia o umiestneni stavby a
stavebného povolenia. Spracovanie podkladov, certifikdtov a revizii pre
potreby kolaudacie stavby.

Stavebny pozemok o vymere 315-480m2, podielové spoluvlastnictvo na
obsluznom chodniku v zahradnej Casti rodinného domu na parcelach KN-C
410/141, 410/143, 410/145, 410/147, 410/147, podielové spoluvlastnictvo
na parcele KN-C 410/137

Podrobny stavebno-technicky popis je uvedeny v Suhrnnej technickej sprave, ktora je neoddelitel'nou

sucast'ou tohto dokumentu.

V Novej Dubnici dria 20.01.2017

Ing. Matej Rehak
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