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 1.Identifikaļn® ¼daje 

N§zov stavby: Radov® rodinn® domy ï I. etapa (SO I.01 ï SO I.07) 

StavebnĨ objekt: SO I.01 -I.0 7 

Umiestnenie stavby:  IBV Dlh® Diely, Nov§ Dubnica 

Parcela:  KN-C 410/70; 410/72; 410/138; 410/74; 410/140; 410/142; 410/144; 

410/146; 410 /148 

Druh pozemku: ostatn® plochy; k.¼. Nov§ Dubnica, okres Ilava; LV: 3768 

Đļel stavby: Budova na bĨvanie, jednobytov§ 

Druh stavby:  RadovĨ rodinnĨ rodinnĨ dom 

Charakteristika stavby : RadovĨ dvojpodlaģnĨ (1NP, 2NP/podkrovie) rodinnĨ dom mas²vnej nosnej 

konġtrukcie zastreġenĨ plochou strechou 

Stavebn²k: NETURE Bau spol. s r.o. ; Okruģn§ 591/75, 01851 Nov§ Dubnica; 

IĻO:31565131; IĻ DPH:SK2020436176; DIĻ:2020436176; info@neturebau.sk; 

www.neturebau.sk; Zap²san§ v Obchodnom registri Okresn®ho s¼du Trenļ²n, 

oddiel Sro, vloģka ļ.: 1997/R 

V zast¼pen² Ing. Matej Reh§k - konateŎ, rehak.m@neturebau.sk, 

0944113788 

Investor /gener§lny 

dod§vateŎ stavby: 

NETURE Bau spol. s r.o. ; Okruģn§ 591/75, 01851 Nov§ Dubnica; 

IĻO:31565131; IĻ DPH:SK2020436176; DIĻ:2020436176; info@neturebau.sk; 

www.neturebau.sk; Zap²san§ v Obchodnom registri Okresn®ho s¼du Trenļ²n, 

oddiel Sro, vloģka ļ.: 1997/R 

V zast¼pen² Ing. Matej Reh§k - konateŎ, rehak.m@neturebau.sk, 

0944113788 

Projektant:  Ing. Matej Reh§k,Okruģn§ 591/75, 018 51 Nov§ Dubnica; Reg. ļ²slo VUT: 

98676/2009 

ZodpovednĨ autorizovanĨ 

projektant:  

Ing. arch. Luk§ġ Petruġ; Reg. ļ²slo: 2019 AA 

 2.Urbanistick®, architektonick® a stavebno technick® rieġenie 

a)Zhodnotenie staveniska  

Parcely uveden® v ods. 1.Identifikaļn® ¼daje, na ktorĨch bud¼ objekty postaven® sa nach§dzaj¼ v 

zastavanom ¼zem² mesta Nov§ Dubnica. 

Parcely je s¼ļasŠou novobudovan®ho ¼zemia Dlh® Diely v Novej Dubnici. Pozemky maj¼ prevaģne 

rovinatĨ charakter a miernym sp§dom v smere juh. ĐnosnosŠ p¹dy v nez§mrznej hŌbke je 

predpokladan§ na hodnotu 150kPa. Stavenisko bude z§sobovan® smerom z novobudovanej ulice zo 

severnej strany predmetnej parcely. Zriadenie technick®ho zabezpeļenia staveniska (staveniskov§ 

pr²pojka vody, staveniskovĨ elektrickĨ rozv§dzaļ, staveniskov® oplotenie, doļasn® staveniskov® 

budovy ako stavebn® bunky a pod.) nie s¼ predmetom tohto projektu avġak poļas vĨstavby sa s nimi 

poļ²ta. 
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b)Urbanistick® a architektonick® rieġenie stavby 

Objekt je na parcele umiestnenĨ tak, aby spŌŔal poģiadavky na minim§lne odstupy stavieb definovan® 

v ¼zemnom pl§ne z·ny Dlh® Diely v Novej Dubnici. V severnej ļasti parcely s¼ navrhnut® min. 2 

parkovacie st§tia pre automobily, spevnen® plochy pre pr²stup do domu a mal§ predz§hradka. Vjazd 

do gar§ģe s 1 parkovac²m miestom a vstup do domu je rieġenĨ zo severnej strany. V juģnej ļasti 

stavebnej parcele je umiestnen§ z§hrada, ktor§ je pr²stupn§ z obĨvacej miestnosti 1NP a z obsluģn®ho 

chodn²ka, ktorĨ je oznaļenĨ ako SO I.08. 

Objekt je navrhnutĨ ako 

dvojpodlaģnĨ radovĨ rodinnĨ dom 

zastreġenĨ plochou strechou. Gar§ģ 

je navrhnut§ ako predstavba s 

jednĨm nadzemnĨm podlaģ²m 

zastreġen§ plochou strechou. Na 

1NP rodinn®ho domu sa nach§dzaj¼ 

miestnosti s prevaģne obytno - 

spoloļenskou funkciou ako napr. 

obĨvacia izba, kuchyŔa, jed§leŔ, 

hosŠovsk§ izba pr²padne sp§lŔa s 

alternat²vnym vyuģit²m ako 

pracovŔa, technick§ miestnosŠ 

a toaleta s k¼peŎŔou. Pr²stup do 

z§hrady je rieġenĨ z obĨvacej 

miestnosti. Z hlavnej chodby na 

1NP (0,000) je veden® schodisko na 

2NP (+3,000). Na 2NP prevaģuj¼ 

miestnosti s kŎudovou a k nim 

doplnkovou funkciou ako s¼ sp§lŔa, detsk® izby, k¼peŎŔa. 

1NP je navrhnut® v bezbari®rovom ġtandarde. Dispoziļn® rieġenie a rozmiestnenie nosnĨch stien 

jednotlivĨch podlaģ² umoģŔuje bud¼cim uģ²vateŎom objektu znaļn¼ variabilitu (posun deliacich 

konġtrukci², zmena polohy dvernĨch otvorov, zmena a ¼pravy v rozmiestnen² jednotlivĨch miestnost² 

pr²padne ich zl¼ļenie alebo delenie a pod.). Objekt sa svojou variabilitou tak m¹ģe plne prisp¹sobiŠ 

potreb§m bud¼cich uģ²vateŎov. 

NavrhovanĨ objekt v plnom rozsahu reġpektuje a spŌŔa poģiadavky urbanisticko-technicko-

architektonickĨch regulat²vov 

Đzemn®ho pl§nu z·ny Dlh® Diely v 

Novej Dubnici spolu so zmenou a 

doplnkom ļ.1 schv§len®ho 

MestskĨm zastupiteŎstvom v Novej 

Dubnici uznesen²m ļ.42, zo dŔa 

30.4.2014.  Jedn§ sa najmª o 

architektonick¼ regul§ciu a 

regul§ciu polohy rodinn®ho domu. 

RodinnĨ dom sa nach§dza v 

regulovanom priestore s oznaļen²m 

RDR s nasledovnĨmi urbanisticko-

architektonickĨmi z§vªznĨmi 
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regulat²vami: NavrhovanĨ objekt v plnom rozsahu reġpektuje a spŌŔa poģiadavky urbanisticko-

technicko-architektonickĨch regulat²vov Đzemn®ho pl§nu z·ny Dlh® Diely v Novej Dubnici spolu so 

zmenou a doplnkom ļ.1 schv§len®ho MestskĨm zastupiteŎstvom v Novej Dubnici uznesen²m ļ.42, zo 

dŔa 30.4.2014. Jedn§ sa najmª o architektonick¼ regul§ciu a regul§ciu polohy rodinn®ho domu. 

RodinnĨ dom sa nach§dza v regulovanom priestore s oznaļen²m RDR s nasledovnĨmi urbanisticko-

architektonickĨmi z§vªznĨmi regulat²vami: 

 

IZP ï Index zastavanosti ï horn§ hranica 0,65  

KZ ï koeficient zelene ( v %) ï minim§lny rozsah 30,00%  

VZ ï vĨġkov§ hladina (v nadzemnĨch podlaģiach)/ poloha r²msy strechy 2NP/ PR1  

VO ï vĨġkov® osadenie (v m) 0,45  

Pr²pustn® tvary strechy/ pr²pustnĨ sklon strechy (v stupŔoch) Pl, Pu, Se / do 17Á 

Poloha hrebeŔa strechy vo vzŠahuk osi ulice resp. in® n§roky na architektonick® 

stv§rnenie stavieb 

Pr²zemn§ predstavba pre gar§ģ 

Op/On - minim§lne odstupy stavby rodinn®ho domu od spolo ļnej hranice pozemkov 

rodinnĨch domov 

- / -  

Ok1/Ok2 - minim§lne odstupy stavby rodinn®ho domu od spolo ļnej hranice 

pozemku rodinn®ho domua pozemku, na ktorom je pozemn§ komunik§cia, resp. 

verejn§ zeleŔ 

3/3  

c)Struļn§ charakteristika objektu 

Jedn§ sa o dvojpodlaģnĨ radovĨ rodinnĨ dom s vĨluļnou funkciou na bĨvanie. Technick® rieġenie 

objektu a jeho parametre sa pribliģuj¼ k energeticky pas²vnej stavbe. Koncept rieġnia objektu je 

zaloģenĨ na energetickej nen§roļnosti a funkļnosti pri zachovan² prijateŎnej ekonomicky a estetickej 

atrakt²vnosti stavby. Objekt je zaloģenĨ na z§kladovĨch p§soch z prost®ho bet·nu. Zvisl® nosn® 

konġtrukcie ako aj deliace konġtrukcie s¼ navrhnut® z presnĨch murovac²ch tv§rnic z plynosilik§tu, 

pr²padne z tepelnoakumulaļnĨch a akustickĨch bet·novĨch tv§rnic. Vodorovn® nosn® konġtrukcie s¼ 

navrhnut® z monolitick®ho 

ģelezobet·nu vystuģen®ho 

stavebnou oceŎou. VĨplne 

stavebnĨch otvorov s¼ navrhnut® z 

materi§lov zohŎadŔuj¼cich potreby 

modernej n²zkoenergetickej aģ 

pas²vnej vĨstavby. Strecha je 

rieġen§ ako ploch§ strecha s 

f·liovou izol§ciou proti vode. Fas§da objektu je navrhnut§ z kontaktn®ho zateplovacieho syst®mu s 

fin§lnou omietkou z uġlachtilej tenkovrstvovej omietky. ĻasŠ fas§dy je tvoren§ z dreven®ho 

exteri®rov®ho obkladu, ktorĨ dod§va objektom prirodzenĨ a z§roveŔ modernĨ vzhŎad. Alternat²vy 

k dreven®mu exteri®rov®mu obkladu s¼ pr²pustn®. Objekt bude napojenĨ na vġetky dostupn® 

inģinierske siete. Vykurovanie a pr²prava teplej ¼ģitkovej vody je zabezpeļen§ n²zkoteplotnĨm 

plynovĨm kotlom so z§sobn²kom ohriatej pitnej vody umiestnenĨm v technickej miestnosti s odvodom 

spal²n do pretlakov®ho kom²na. V obĨvacej izbe je moģn® doplnkov® vykurovanie rieġiŠ krbovĨmi 

kachŎami, pr²padne akumulaļnou pecou s odvodom spal²n do jednoprieduchov®ho kom²nov®ho telesa. 

Vetranie rodinn®ho domu je zabezpeļen® vzduchotechnickou jednotkou s rekuper§ciou tepla, ktor§ 

dok§ģe zabezpeļiŠ komfortn® a zdrav® vetranie pri minim§lnych prev§dzkovĨch n§kladoch. 

http://www.neturebau.sk/
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 3.Technick® rieġenie s popisom pozemnĨch stavieb a inģinierskych stavieb a rieġenie 
vonkajġ²ch pl¹ch 

 I)VĨkopov® pr§ce a z§kladov® konġtrukcie 

Zemina z vĨkopov bude umiestnen§ a rozhrnut§ vo juģnej ļasti parcely. Ornica do hŌbky cca. 20cm 

bude sŔat§ a uloģen§ na doļasnej skl§dke. Ornica bude nesk¹r pouģit§ na ter®nne ¼pravy pozemku a 

okolia. 

Objekt je zaloģenĨ na l²niovĨch z§kladovĨch p§soch z prost®ho bet·nu so z§kladovou ġk§rou v hŌbke 

cca. 1,00m pod UT na zemine: silt  so  strednou  plasticitou  (F5/MI),  polygenetickĨ,  hnedej  farby,  

tuhej  aģ  pevnej konzistencie. Predpokladan§ ¼nosnosŠ z§kladovej ġk§ry je 150,00kPa. HŌbka hladiny 

podzemnej vody sa podŎa inģiniersko-geologick®ho prieskumu mala nach§dzaŠ v hŌbke min. 8,0m pod 

jestvuj¼cim ter®nom. 

Objekt je  zaloģenĨ na z§kladovĨch p§soch z prost®ho bet·n (triedy C12/16) a debniacich tv§rniciach 

o ġ²rke 400mm s vĨplŔovĨm bet·nom (triedy C20/25) vystuģenĨmi konġtrukļnou oceŎovou vĨstuģou 

f²8mm Bst500 (2x do jedn®ho ġiaru vodorovne + 2x do jednej tv§rnice zvisle). Z§kladov§ doska o 

hr¼bke 130mm je vystuģen§ zo zvarovanĨch oceŎovĨch siet² 150x150 f²8mm Bst500. Z§kladov® p§sy ï 

debniace tv§rnice a z§kladov® dosky medzi jednotlivĨmi objektami s¼ oddelen® 50mm izol§ciou 

z extrudovan®ho polystyr®nu tak, aby nedoch§dzalo k prenosu kroļajov®ho hluku medzi jednotlivĨmi 

rodinnĨmi domami. 

Vġetky prestupy z§kladovĨmi konġtrukciami s¼ rieġen® v zmysle projektovej dokument§cie. 

Pr²padn® z§sypy a podsypy akĨchkoŎvek vĨkopov pod z§kladovou doskou s¼ zrealizovan® z drven®ho 

alebo Šaģen®ho kameniva frakcie 0-63mm. Z§syp je zhutnenĨ hutniacim mechanizmom na ¼nosnosŠ 

min. 250KPa. VyŠaģen§ ²lov§ zemina je veŎmi Šaģko zhutniteŎn§ a z§sypy je absol¼tne nevhodn§. Pri 

nasiaknut² vodou str§ca vġetky vlastnosti. Vank¼ġe z kameniva m¹ģu pri ²lovej zemine vytv§raŠ 

neģiad¼cu z§sob§reŔ vody a preto je vhodn® kaģd® tak®to miesta odvodniŠ. 

 II)Vertik§lne nosn® konġtrukcie 

Obvodov® nosn® steny s¼ zhotoven® z tepelno-izolaļnĨch presnĨch plynosilik§tovĨch tv§rnic ġ²rky 

300mm murovanĨch na tenkovrstvov® lepidlo (Ytong P4-500). Objekt je z exteri®ru zateplenĨ 

kontaktnĨm zateplovac²m syst®mom s izolantom EPS70F o hr¼bke izolantu 200-250mm. Vn¼torn® 

nosn® steny s¼ navrhnut® z ¼nosnĨch plynosilik§tovĨch tv§rnic ġ²rky 250mm murovanĨch na 

tenkovrstvov® lepidlo (napr. Ytong P4-500). 

   

Deliace steny medzi jednotlivĨmi rodinnĨmi domami tvor² zdvojen§ nosn§ stena z plynosilik§tovĨch 

tv§rnic (napr. Ytong P4-500), medzi ktorĨmi je uloģen§ akustick§ a tepeln§ izol§cia z miner§lnej vlny. 

Vġetky zvisl® ako aj vodorovn® konġtrukcie medzi jednotlivĨmi rodinnĨmi domami s¼ zhotoven® a 

vz§jomne oddelen® tak, aby nedoch§dzalo k prenosu kroļajov®ho hluku. 
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 III)Horizont§lne nosn® konġtrukcie 

Nad 1NP a 2NP je realizovan§ ģelezobet·nov§ monolitick§ doska z bet·nu triedy C20/25 vystuģen®ho 

oceŎou vĨstuģou triedy Bst500 podŎa projektovej dokument§cie. 

Preklady s¼ zhotoven® ako prefabrikovan® ģelezobet·nov® vĨrobky triedy bet·nu C16/20 a vĨstuģou 

Bst500 podŎa statick®ho n§vrhu. 

 IV)Deliace konġtrukcie 

Deliace konġtrukcie objektu s¼ murovan®® z presnĨch bet·novĨch tv§rnic hr¼bky 100mm murovanĨch 

na v§pennocementov¼ maltu (Premac PT10). VĨhodami deliacich konġtrukci² z bet·nov®ho muriva s¼ 

veŎmi dobr® akustick® vlastnosti pri danej hr¼bke (RËw=44dB), vĨborn§ tepeln§ akumul§cia 

(144kg/m2), bezprobl®movĨ materi§l pre kotvenie. 

  

 

 V)Stavebn§ ch®mia, such® maltov® zmesi 

V objekte s¼ pouģit® vġetky komponentny vyġġej kvalitat²vnej triedy od overenĨch dod§vateŎov. Vġetky 
such® maltov® zmesi, lepidl§ a stavebn§ ch®mia boli dodan® spoloļnosŠou Cemix. 

 

 VI)Vertik§lne komunik§cie ï schodisk§, rebr²ky 

Komunikaļn® prepojenie medzi dvoma podlaģiami 1NP a 2NP je rieġen® monolitickĨm 

ģelezobet·novĨm (trieda C20/25, oceŎ Bst500) dvojramennĨm schodiskom s podestou. Pod 

schodiskom je priestor vyuģitĨ ako technick§ miestnosŠ. 

 VII)Konġtrukcia zastreġenia 

Objekt je zastreġenĨ plochou strechou. Nosn¼ ļasŠ strechy tvor² monolitick§ ģelezobet·nov§ doska 

nad 2NP. Paroz§brana strechy je zhotoven§ z asfaltovĨch p§sov s vloģenou hlin²kovou f·liou (Foalbit 

AL S 40). Tepeln§ izol§cia strechy je z EPS 100S voŎne uloģenej pr²padne lepenej k podkladu 

o celkovej min. hr¼bke 300mm. Sp§dov§ vrstva je zhotoven§ z EPS sp§dovĨch klinov v hr¼bke od 20 

do 120mm, ktor® znaļne zvyġuj¼ tepelnoizolaļn® parametre streġnej konġtrukci a zvyġuj¼ tak celkov¼ 

tepeln¼ izol§ciu strechy na 320-420mm. Izol§ciu proti vode tvor² f·liov§ hydroizol§cia z mPVC (Fatrafol, 

hr¼bka 1,5mm, typ 818/V-UV) s ochrannĨm a priŠaģovac²m z§sypom z kameniva frakcie 16-32mm. 
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Streġn® vtoky s¼ osaden® vo vrstve tepelnej izol§cie o priemere 100mm (Topwet). Odvod daģŅovej 

vody je rieġen® cez konġtrukciu atiky a je vedenĨ po fas§de daģŅovĨmi zvodmi do daģŅovej 

kanaliz§cie. Celkov§ skladba plochej strechy je rieġen§ v projektovej dokument§cii. 

  

 VIII)Klampiarske konġtrukcie 

Vġetky klampiarske konġtrukcie a prvky objektu (parapetn® dosky, atikov® odkvapov® plechy a pod.) 

s¼ zhotoven® z pozinkovan®ho plechu o min. hr¼bke 0,5mm s fin§lnou protikor·znou farebnou 

¼pravou RAL 7016 (antracit)  v hr¼bke 25Õ. 

 IX)VĨplne stavebnĨch otvorov 

Okn§ a vchodov® dvere 

NakoŎko sa jedn§ o objekt s veŎmi n²zkou potrebou tepla na vykurovanie a vyuģitie slneļnej energie 

v zimnĨch mesiacoch je podstatnou zloģkou priv§dzanej energie do objektu, na okn§ kladieme 

obzvl§ġŠ vysok® n§roky. Vġetky vĨplne stavebnĨch otvorov do exteri®ru tvoria okn§ a dvere s pouģit²m 

najmodernejġ²ch technol·gi² a materi§lov 

od renomovanej spoloļnosti Schuco. 

Okenn® profily s¼ vyroben® z 

plastov®ho profilu Schuco Living, ktorĨ 

dosahuje hodnoty Uf<1,0W/m2K. 

Tesnenie v troch rovin§ch z gumy EPDM 

zabezpeļuje nielen vysok¼ vodotesnosŠ 

okien, ale aj vzduchotesnosŠ, ktor§ je pre domy s n²zkou energetickou stratou d¹leģit§. Kovanie okien 

a z§vesnĨ syst®m okien pozost§va zo syst®mu od spoloļnosti Siegenia Titan AF, ktorĨ je skrytĨ. Nie s¼ 

viditeŎn® z§vesn® p§nty, ļo uŎahļuje ļistenie r§mov okien, zvyġuje stabilitu okien a pos¼va okn§ do 

vyġġej estetickej ¼rovne. Okn§ a dvere s¼ zasklen® z izolaļn®ho trojskla o celkovej hr¼bke 48mm 

(4:/18/4/18/:4) od spoloļnosti Nitrasklo s parametrami Ug=0,52W/m2K, g=0,54, pouģit²m 

diġtanļn®ho r§miku Swisspacer (tzv. teplĨ r§mik) a vĨplŔov®ho plynu Ar, 90%. Mont§ģ okien je 

realizovan§ podŎa normy STN 73 3134: 2000, t.j. pomocou mont§ģnych interi®rovĨch (proti prestupu 

vodnĨch p§r a n§slednej kondenz§cii) a exteri®rovĨch (proti vniknutiu vody z exteri®ru a vetru) p§sok, 

ktor® zaruļuj¼ bezchybn® a dlhovek® fungovanie okien. 
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Tienenie  

Okn§ orientovan® smerom na juģn¼ a z§padn¼ svetov¼ stranu je potrebn® najmª v letnĨch mesiacoch 

chr§niŠ pred priamymi slneļnĨmi l¼ļmi. Za naj¼ļinnejġiu ochranu sa povaģuje inġtal§cia exteri®rovĨch 

ģaluzi² a tienenie konġtrukļnĨmi presahmi. Okn§ orientovan® na juģn¼ a z§padn¼ svetov¼ stranu 

objektu ¼ tienen® exteri®rovĨmi ģal¼ziami, ktor® s¼ umiestnen® v skrytej podomietkovej schr§nke. 

Exteri®rov® ģal¼zie tvor² syst®m CLIMAX Z-90 vo farebnom vyhotoven² RAL 7016. Ovl§danie ģal¼zi² je 

zabezpeļen® elektrickĨm ovl§dan²m. 

  

Gar§ģov§ br§na 

Elektricky ovl§dan§ sekcion§lna gar§ģov§ br§na je vyroben§ renomovanou spoļnosŠou Hormann. 

Panely o hr¼bke 40mm s vĨplŔovou tepelnou izol§ciou z PU materi§lu s oznaļen²m LPU40 s¼ rieġen® 

v bielom farebnom vyhotoven² s povrchovou ġtrukt¼rou Woodgrain. Br§na je vybaven§ kvalitnĨm 

eletromotorom. 

  

Dvere inter i®rov® 

Dvere ani z§rubne nebud¼ dodan®. Stavebn® otvory bud¼ pripraven® na mont§ģ obloģkovĨch z§rubn². 

 X)Izol§cie proti vode 

Hydroizol§cia proti zemnej vlhkosti je rieġen§ hydroizolaļnĨm asfaltovĨm oxidovanĨm p§som 

plnoploġne natavenĨm na z§kladov¼ ģelezobet·nov¼ dosku (penetraļnĨ lak + Hydrobit V60 S35). 

Obvodov® murivo je izolovan® proti zemnej vlhkosti a odstrekuj¼cej vode vertik§lnou stierkovou 

pr²padne n§terovou hydroizolaļnou hmotou do vĨġky aspoŔ 30cm nad ¼roveŔ horizont§lnej asfaltovej 

hydroizol§cie (napr. Weber weber.tec 930, weber.ter izol). 
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 XI)Izol§cie tepeln® 

Vġetky tepeln® izol§cie boli dodan® od vĨrobcov tepelnĨch izol§ci² Isover a Austrotherm. 

  

Tepeln§ izol§cia z§kladov 

Obvod z§kladovĨch p§sov a z§kladovej dosky je zateplenĨ nenasiakavou tepelnou izol§ciou z 

extrudovan®ho polystyr®nu o hr¼bke 100mm. 

Tepeln§ izol§cia podlahy nad ter®nom 

Tepeln§ izol§cia podlahy v kontakte s ter®nom je realizovan§ z expandovan®ho polystyr®nu EPS 100S 

o celkovej hr¼bke 200mm. 

Tepeln§ izol§cia obvodovĨch stien 

Obvodov® steny ¼ zateplen® certifikovanĨm kontaktnĨm zateplovac²m syst®mom s tepelno-izolaļnou 

vrstvou o hr¼bke min. 200mm. KontaktnĨ zateplovac² syst®mje zhotovenĨ podŎa [STN 73 2901]. 

N§vrh skladby obvodov®ho pl§ġŠa bol zhotovenĨ a pos¼denĨ na z§klade [STN 73 0540]. 

Tepeln§ izol§cia prekladov, prievlakov a bet·novĨch konġtrukci² 

Tvor² ju XPS o hr¼bke min. 50mm, ktorĨ je do monolitickĨch ĢB konġtrukci² kotvenĨ vopred 

pripravenĨmi kotviacimi tŘŔmi, pr²padne lepen²m k podkladu cementovĨm lepidlom. Pre elimin§ciu 

tepeln®ho mostu medzi predkladom a skrytĨm kastl²kom pre exteri®rov® ģal¼zie je pouģit§ doska na 

PU z§klade (napr. Isover PUREN FD-L 022) s n²zkym suļiniteŎom tepelnej vodivosti Ȉ=0,022 W/mK, 

pr²padn XPS doska o hr¼bke min. 50mm. 

 XII)Podlahy  

AnhydridovĨ poter na 1NP je uloģenĨ na tepelnej izol§cii EPS 100S hr¼bky 200mm a na 2NP na 

akustickej izol§cii EPS FLOOR 4000 hr¼bky 40mm. Medzi tepeln¼/kroļajov¼ izol§ciu a poter je vloģen§ 

separaļn§ vrstva (napr. PP-f·lia, ĂmastnĨñ papier) na zamedzenie nasiaknutia vlhkosti do tepelnej 

izol§cie. AnhydridovĨ poter je uloģenĨ v celkovej hr¼bke cca. 55mm. Vo vrstve anhydridov®ho poteru 

je uloģenĨ register podlahov®ho vykurovania. AnhydridovĨ poter spŌŔa poģiadavky STN EN 13813:2003 

(72 2481) na rovinnosŠ podkladu pre kladenie n§ġlapnĨch vrstiev podl§h (povolen® odchĨlky 4mm na 

2m late). 

 XIII)Đpravy interi®rovĨch povrchov  

Vġetky mas²vne konġtrukcie stien a stropov s¼ omietnut® s§drovou (Cemix Gips F, Gips G) 

a v§pennocementovou (Cemix 073 Blue, Jednovrstvov§ omietka strojov§ a ruļn§) omietkou s fin§lnou 

ġtrukt¼rou filcovan²m pr²padne gletovan²m (stierkovan²m do hladk®ho povrchu). S§drov® omietky 

svoj²m pr²rodnĨm zloģen²m pozit²vne ovplyvŔuj¼ a dok§ģu ļiastoļne regulovaŠ vlhkostn® pomery 

interi®ru, s¼ vhodn® pre alergikov. Gletovan²m vrchnej omietky sa dosiahne elegantnĨ a modernĨ 

vzhŎad povrchu. V miestnostiach, kde si to ich funkcia vyģaduje bud¼ steny alebo ļasti stien 

pripraven® na keramickĨ obklad. Such® maltov® zmesi a omietky s¼ dodan® spoloļnosŠou Cemix. 

Omietky s¼ zrealizovan® podŎa STN EN 13914-2:2005 (72 2420) v  triede rovinnosti a koneļnej ¼pravy 

omietky 3. 
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V chodb§ch a v ļasti obĨvacej izby bude povrch stropov tvoriŠ s§drokart·novĨ podhŎad, v ktorom 

bud¼ veden® inġtalaļn® rozvody vzduchotechniky a elektronġtal§ci². 

 XIV)Đpravy exteri®rovĨch povrchov, fas§da 

Prevaģn¼ ļasŠ fas§dy tvor² tenkovrstvov§ exteri®rov§ uġlachtil§ akryl§tov§ omietka kontaktn®ho 

zateplovacieho syst®mu s tepelnou izol§ciou EPS 70F. Ġtrukt¼ra exteri®rovej omietky bude roztieran§ s 

veŎkosŠou zrna 1,5mm vo farebnĨch vari§ci§ch svetlĨch farieb. 

ĻasŠ fas§dy objektu z uliļnej strany aj zo z§hradnej ļasti je navrhnut§ z drevenej prevetr§vanej 

fas§dy s doskovĨmi prvkami ukladanĨmi v horizont§lnom smere. Dreven® dosky/laty bud¼ kotven® do 

dreven®ho rozn§ġacieho roġtu pomocou nerezovĨch pr²padne pozinkovanĨch spojovac²ch tes§rskych 

prvkov. Dreven® dosky/laty ako aj rozn§ġac² roġt s¼ navrhnut® z odolnej dreviny vhodnej na dan® 

pouģitie ako napr. ļervenĨ smrek, borovicov® drevo spracovan® technol·giou termowood s povrchovou 

¼pravou bezfarebnoum, resp. v pr²rodnej farbe. Tepeln§ izol§cia pod drevenou fas§dou bude tvoren§ 

polystyr®nom EPS70F pr²padne vhodnou miner§lnou vlnou. 

 XV)Kom²n 

NakoŎko sa jedn§ objekt s prvkami pas²vnej stavby, kom²n by mohol naruġiŠ vzduchotesn¼ ob§lku 

objektu a vytvoriŠ neģiad¼ce tepeln® mosty. V pr²pade, ģe sa bud¼ci majiteŎ domu rozhodne pre 

pouģitie doplnkovĨch spotrebiļov vykurovania s uzavretou spaŎovacou komorou s pr²vodom 

exteri®rov®ho vzduchu (akumulaļn§ pec, krbov® kachle) s n²zkym vĨkonom vykurovania (do 6kW) je 

moģn® kom²n dodatoļne zrealizovaŠ. RodinnĨ dom je konġtrukļne pripravenĨ na realiz§ciu 

kom²nov®ho telesa. V objekte je uvaģovan® kom²nov® teleso jednoprieduchov® na tuh® palivo s 

priemerom prieduchu 180mm, Schiedel Absolut so sop¼chom vedenĨm z obĨvacej miestnosti o 

celkovej vĨġke kom²na 7,75m (od z§kladu kom²na k hlavici). Kom²n bude vy¼stenĨ vo vĨġke 1,0 nad 

atikou plochej strechy. Napojenie sop¼cha bude rieġen® vo vĨġke min. 1,8m nad ¼rovŔou podlahy v 

90Á napojen², pr²padne poŎa potreby spotrebiļa. 

  

Odvod spal²n z plynov®ho n²zkoteplotn®ho energeticky ¼sporn®ho z§vesn®ho kotla Wolf CGB-2 je 

rieġenĨ pomocou plastov®ho pretlakov®ho koaxi§lneho kom²nov®ho telesa o rozmeroch 80/125mm. 

Kom²n je vedenĨ cez obe nadzemn® podlaģia a cez streġn¼ konġtrukciu. Predpokladan§ vĨġka kom²na 

je 6,00m. Vy¼stenĨ je do vĨġky 1,0m nad rovinu atiky plochej strechy. 

Vġetky kom²nov® teles§ bud¼ zdrojom zneļistenia ovzduġia a je nevyhnutn® ich povolenie a registr§cia 

na pr²sluġnom oddelen² Mestsk®ho ¼radu v Novej Dubnici prostredn²ctvom ģiadosti o vydanie s¼hlasu 

na povolenie stavby MZZO, ļ²slo dokumentu: FZP-10 na webe 

http://www.novadubnica.eu/data/uploads/files/mestsky_urad/fzp -10.pdf. Pri zaveden² do prev§dzky je 
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potrebn® postupovaŠ obdobne cez formul§r ĢiadosŠ o vydanie s¼hlasu na uģ²vanie MZZO , ļ²slo 

dokumentu: FZP-11 na webe http://www.novadubnica.eu/data/uploads/files/mestsky_urad/fzp -11.pdf. 

b)Napojenie stavby na inģinierske siete, inģinierske stavby (objekty) 

S¼ dodrģan® minim§lne vzdialenosti pri s¼behu a kr²ģen² jednotlivĨch pr²pojok. Tieto vzdialenosti 

ud§va norma STN 73 6110. 

 I)Odvodnenie objektu, zneġkodnenie odpadnĨch v¹d 

Kanalizaļn§ pr²pojka na odvod splaġkovĨch v¹d o priemere DN160mm je veden§ 45Á odboļkou z 

hlavnej splaġkovej kanalizaļnej stoky o priemere DN300mm k navrhovan®mu objektu. Tesne za 

hranicou predmetnej parcely je umiestnen§ rev²zna a ļistiaca ġachta o priemere min. DN315mm. 

Kanalizaļn§ pr²pojka e zhotoven§ z plastov®ho potrubia PVC-U KG OD160mm uļen®ho na dan® 

pouģitie. PotrubnĨ syst®m a tvarovky s¼ dodan® vĨrobcom Wavin, pr²padne Pipelife. 

Splaġkov§ kanaliz§cia je z objektu odv§dzan§ do verejnej kanalizaļnej siete. Materi§l kanalizaļn®ho 

potrubia v objekte je navrhovanĨ z PP, pri uloģen² v zemine z materi§lu PVC-U. Dimenzie a smer 

jednotlivĨch vetiev urļuje projektov§ dokument§cia vyġġieho stupŔa ï realizaļn§ projektov§ 

dokument§cia. 

Predpokladan§ mesaļn§ produkcia splaġkovĨch odpadovĨch v¹d ļin²: 

 

 

Predpokladan§ roļn§ produkcia splaġkovej vody je 180  m3 . 

DaģŅov§ voda je zo striech a spevnenĨch pl¹ch odv§dzan§ streġnĨmi ģŎabmi, povrchovĨmi ģŎabmi a 

vtokmi kanalizaļnĨm potrub²m PVC-U do vsakovacieho zariadenia oznaļen®ho v projektovej 

dokument§cii ako SO I.09. Vsakovacie zariadenie SO I.09 je rieġen® ako vsakovacia studŔa, ktor§ je 

spracovan§ v  samostatnej projektovej dokument§cii v samostatnom stavebnom konan². 

Odvodnenie plochej strechy je rieġen® do streġn®ho vyhrievan®ho vtoku o priemere cca. 100mm. 

StreġnĨ vtok bude cez atiku napojenĨ na streġn® zvody a podzemn¼ daģŅov¼ kanaliz§ciu. 

Vhodnou alternat²vou z hŎadiska ekol·gie a ekonomiky je zriedenie tzv. ĂdaģŅovej z§hradyñ, ktor§ vġak 

mus² byŠ navrhnut§ projektantom, pr²padne z§hradnĨm architektom. Jednou z podmienok je, ģe 

tak§to z§hrada by mala byŠ vĨġkovo umiestnen§ pod 1NP, pr²padne horizont§lnej izol§cie proti zemnej 

vlhkosti. 

 II)Z§sobovanie vodou 

Vodovodn§ pr²pojka je zhotoven§ v smere z ulice prostredn²ctvom navŘtacieho p§su s uz§verom z 

verejn®ho rozvodu pitnej vody. Potrubie vodovodnej pr²pojky je z materi§lu RC HDPE PE100 SDR11 

DN32x3,7mm od spoloļnosti Maincor. Vodovodn§ pr²pojka je uloģen§ do pieskov®ho l¹ģka a chr§nen§ 

pieskovĨm l¹ģkom spolu so signalizaļnou f·liou. Vodovodn§ pr²pojka je konļenĨ uz§verom s 

vodomerom (vodomernou zostavou). Vodomern§ ġachta, prefabrikovan§ modulov§ plastov§ ġachta 

Hutira MODULO spolu s predpr²pravou vodomernej zostavy, je umiestnen§ na pr²stupnom mieste na 

hranici predmetnej parcely. Vodomer je chr§nenĨ proti zamrznutiu tepelnou izol§ciou vodomernej 

ġachty. 
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Pitn§ a ¼ģitkov§ voda je zabezpeļen§ vodovodnou pr²pojkou na verejnĨ vodovod podŎa uvedenej 

projektovej dokument§cie. 

 

Predpokladan§ roļn§ spotreba pitnej vody je 280 m3. 

 III)Z§sobovanie plynom 

Plynov§ pr²pojka je zhotoven§ z verejn®ho STL plynovodu uloģen®ho v novobudovanej ulici zo 

severnej strany predmetnej parcely. Materi§l plynovej pr²pojky je z HDPE PE100 DN25x3,0mm. 

Plynov® potrubie je uloģen® do pieskov®ho l¹ģka a chr§nen® pieskovĨm obsypom. Signalizaļn§ p§ska 

spolu s lokalizaļnĨm dr¹tom s¼ uloģen® nad potrub²m. HlavnĨ uz§ver plynu spolu s domovou 

regulaļnou zostavou a plynomerom (Hutira S 300 B6 STL) je umiestnenĨ na verejne pr²stupnom 

mieste v severnej ļasti predmetnej parcely, v stene gar§ģe. Min. vzdialenosŠ plynomeru od ¼rovne 

upraven®ho ter®nu je 800mm. 

 

Predpokladan® mnoģstvo zemn®ho plynu na vykurovanie a ohrev pitnej vody je 3300 m3. 

 IV)Z§sobovanie elektrickou energiou 

Elektrick§ pr²pojka je veden§ k§blom NAYY-J 4x25mm2 pod povrchom v hŌbke min. 1,00m z pilierovej 

rozpojovacej skrine s oznaļen²m PRIS 1.3/2 pr²padne 1.3/4 do elektromerov®ho rozv§dzaļa ĂREñ. RE 

(napr. Hasma RE2.0, Z, 25A, SSE) je umiestnenĨ na pr²stupnom mieste vo fas§de gar§ģe min. 800mm 

nad ¼rovŔou upraven®ho ter®nu. Z RE je v zemi vedenĨ el. k§bel napojenĨ na poistkov¼ skriŔu vo 

vstupnej chodbe k§blom CYKY-J 4x10mm2. 

Objekt je napojenĨ na 3 f§zy, hlavnĨ istiļ bude maŠ veŎkosŠ 25A. 

PredpokladanĨ odber el. energie je 2500 ï 3000 kWh/rok.  
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 V)Telekomunikaļn§ sieŠ 

Objekt je napojenĨ na d§tov¼ optick¼ sieŠ spoloļnosti Swan. 

c)Technick® zariadenie objektu 

 I)Vn¼torn§ kanaliz§cia 

Hlavn® vetvy kanalizaļn®ho potrubia s¼ veden® mimo objektu, vedŎajġie vetvy od umĨvadiel, sprchy, 

kuchynsk®ho drezu a ostatnĨch zdravotechnickĨch zariaŅovac²ch predmetov s¼ uloģen® v 

tepelnoizolaļnej vrstve podlahy a v dutin§ch prieļok. Splaġkov® vody s¼ v objekte odkanalizovan® PP 

potrub²m od spoloļnosti Wavin pr²padne Pipelife. Kanaliz§cia prech§dzaj¼ca do zemn®ho prostredia s 

tlakovĨm zaŠaģen²m od zeminy je zhotoven§ z kanalizaļnĨch potrub² a tvaroviek PVC-U, Wavin KG-

SN4. Kanalizaļn® potrubie uloģen® v zemi je chr§nen® l¹ģkom a obsypom z piesku/kameniva frakcie 

0-4mm a je oznaļen® vĨstraģnou p§skou. Pred vstupom kanalizaļnej pr²pojky do verejnej splaġkovej 

kanaliz§cie je umiestnen§ rev²zna a ļistiaca ġachta o priemere min. DN315mm. 

Minim§lny sp§d kanalizaļn®ho potrubia s¼ 2,0%. 

  

 II)Zdravotechnick® inġtal§cie 

Domo vĨ rozvod pitnej vody 

Je zhotovenĨ z viacvrstvov®ho plast-hlin²kov®ho potrubia IVAR ALPEX - DUO XS. Z technickej 

miestnosti k jednotlivĨm vĨtokovĨm armat¼ram je vedenĨ pod ¼rovŔou podlahy a inġtalaļnĨch 

dr§ģkach. Rozvod vody bude pred uveden²m do prev§dzky presk¼ġanĨ tlakovou sk¼ġkou s rev²znou 

srp§vou odborne sp¹sobilou osobou. Vġetky vĨtokov® armat¼ry s¼ zhotoven® v zmysle projektovej 

dokument§cie.  

   

Vn¼torn§ plynoinġtal§cia 

Na vn¼torn¼ plynoiġtal§ciu je napojenĨ plynovĨ kotol s vĨkonom do 24kW umiestnenĨ v technickej 

miestnosti 1.06, pr²padne plynovĨ spor§k v kuchyni 1.11. Vn¼tornĨ rozvod plynu je z technickej 

miestnosti vedenĨ do kuchyne podŎa platnĨch bezpeļnostnĨch a normat²vnych pravidiel. 

Potrubie vn¼torn®ho plynovodu bude zhotoven® z medenĨch trubiek s dvojn§sobnĨm n§terom ģltej 

farby celkovej hr¼bky min. 0,25mm. Trubky s¼ kotven® do steny a stropu pomocou kotevnĨch konzol 

umoģŔuj¼cich potrebn¼ dilat§ciu potrubia. 

 III)Vykurovanie objektu  

HlavnĨm zdrojom tepla je v objekte n²zkoteplotnĨ kondenzaļnĨ z§vesnĨ plynovĨ kotol Wolf CGB-2 s 

n²zkym vĨkonom (do 24kW). Technick§ miestnosŠ je do bud¼cnosti pripraven§ na alternat²vne zdroje 

energi² z obnoviteŎnĨch zdrojov energi² (ĂOZEñ) akou je tepeln® ļerpadlo pr²padne kotol na biomasu 
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a pod. Pr²vod spaln®ho vzduchu je rieġenĨ pretlakovĨm, tzv. turbokom²nom z exteri®ru. Zdroj tepla 

bude zabezpeļuje ohriatie vykurovacieho m®dia ako aj ohrev pitnej vody. Pitn§ voda je uskladnen§ a v 

akumulaļnej n§drģi Wolf CSW 120. V pr²pade poģiadavky investora je moģn® navrhovanĨ akumulaļnĨ 

z§sobn²k nahradiŠ z§sobn²kom umoģŔuj¼cim pripojenie sol§rnych kolektorov, pr²padne syst®mu ohrevu 

pitnej vody cez fotovoltiku. Kolektory/fotovo ltika tak m¹ģu pokrĨvaŠ potrebu ohriatej pitnej vody 

najmª v prechodnom a letnom obdob² uģ²vania objektu. PlynovĨ kotol je napojenĨ na pretlakov® 

koaxi§lne kom²nov® teleso dimenzie 80/125mm. 

   

 
Teplo je do jednotlivĨch miestnost² distribuovan® registrom podlahov®ho n²zkoteplotn®ho s§lav®ho 

vykurovania znaļky Gabotherm s nadimenzovanĨm tepelnĨm vĨkonom podŎa tepelno-technick®ho 

pos¼denia objektu a n§vrhu projektanta vykurovania. Register podlahov®ho vykurovania pozost§va 

k polybutyl®novĨch trubiek s kysl²kovou bari®rou najvyġġej kvality a ģivotnosti. CelĨ syst®m 

vykurovania je riadenĨ inteligentnou riadiacou jednotkou s ekvitermickou regul§ciou a termostatmi 

umiestnenĨmi v centr§lnej ļasti kaģd®ho podlaģia Wolf BM-2. V pr²pade poģiadavky investora je moģn® 

centr§lne riadenie doplniŠ o lok§lnu regul§ciu termostatmi umiestnenĨmi v kaģdej miestnosti. Uģ²vateŎ 

tak bude m¹cŠ pomerne pruģne (poļ²ta sa s urļitĨm dobehom a akumul§ciou tepla registra 

podlahov®ho vykurovania) ovl§daŠ teplotu jednotlivĨch miestnost². 

   

V obĨvacej miestnosti m¹ģu byŠ na z§klade poģiadaviek a potrieb bud¼ceho uģ²vateŎa rodinn®ho domu 

umiestnen® krbov® kachle pr²padne akumulaļn§ kachŎov§ pec na palivov® drevo o n²zkom vĨkone, do 

6,0kW. Kachle alebo pec bude napojen§ na kom²nov® teleso s prieduchom o priemere min. 180mm. 

Kom²nov® teleso je pop²san® v technickej spr§ve v ļasti  XIV) Kom²n. Pr²vod vzduchu pre horenie 

v uzavretej spaŎovacej komore bude zabezpeļen® cez potrubie z exteri®ru uloģen®ho pod z§kladovou 

doskou objektu. Krbov® kachle pr²padne akumulaļn§ kachŎov§ pec bude napojen§ na kom²nov® teleso 

sop¼chom cez 90Á pripojenie vo vĨġke min. 1,80m. Presn¼ vĨġku napojenia je potrebn® konzultovaŠ s 

kachliarom, pr²padne zhotoviteŎom/dod§vateŎom pece. 

Vġetky vĨhrevn® teles§ spaŎovacie biomasu bud¼ zdrojom zneļistenia ovzduġia a je nevyhnutn® ich 

povolenie a registr§cia na pr²sluġnom oddelen² Mestsk®ho ¼radu v Novej Dubnici. 
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 IV)Vetranie objektu  

Objekt je vybavenĨ vetracou jednotkou s rekuper§ciou vzduchu (spªtnĨm z²skavan²m tepla) od 

spoloļnosti Wolf CWL - 300 Excellent s ¼ļinnosŠou rekuper§cie 84% podŎa Passiv Haus Institut. 

Jednotka je certifikovanĨm komponentom pre pas²vne domy. Vetracia jednotka zabezpeļuje zdravĨ, 

komfortnĨ a bezprobl®movĨ pr²sun ļerstv®ho vzduchu za minimaliz§cie prev§dzkovĨch n§kladov. 

Vetracia jednotka je umiestnen§ v technickej miestnosti. Pr²vod a odvod vzduchu z exteri®ru e rieġenĨ 

cez stenu a strechu objektu. Vzduchotechnick® rozvody s¼ rozveden® v objekte v zn²ģenom podhŎade. 

V jednotlivĨch miestnostiach s¼ podŎa projektu vzduchotechniky rozmiestnen® distribuļn® elementy a 

to najmª v stropoch a sten§ch tĨchto miestnost². Vetracia jednotka je ovl§dan§ centr§lnym ovl§daļom 

od spoloļnosti Wolf BM-2, ktorou sa riadi kompletnĨ vykurovac² a vetrac² syst®m. Ovl§danie je 

umiestnen® v Ŏahko dostupnom komunikaļnom priestore rodinn®ho domu. 

  

Vzduchotechnick§ jednotka je osaden§ vzduchovĨmi filtrami podŎa poģiadaviek investora, ¼spornĨmi 

DC elektromotormi a zabezpeļen²m ochrany proti zamrznutiu rekuper§tora. 

V pr²pade, ģe uģ²vateŎ rodinn®ho domu sa rozhodne pre prirodzen® vetranie, m¹ģe tak uļiniŠ, no 

potenci§l n²zkoenergetickej/pas²vnej stavby tak ostane vo veŎkej miere nevyuģitĨ. 

     

 V)Elektroinġtal§cie n²zkeho napªtia 

Hlavn§ poistkov§ skriŔa spolu s hlavnĨm istiļom je umiestnen§ vn¼tri objektu na Ŏahko pr²stupnom 

mieste komunikaļn®ho priestoru rodinn®ho domu. OdtiaŎ je vedenĨ silnopr¼dovĨ rozvod obvyklĨmi 

cestami v podlahe, stropoch a sten§ch. Kaģd® podlaģie bude maŠ vlastn¼ poistkov¼ skriŔu. Zhotovenie 

elektroinġtal§ci² je navrhnut® a rieġen® v s¼lade s planou legislat²vou a SlovenskĨmi technickĨmi 

normami. 

 VI)Slabopr¼dov® a telekomunikaļn® inġtal§cie 

V objekte s¼ realizovan® nasledovn® slabopr¼dov® rozvody: elektronickĨ vr§tnik, poļ²taļov§ sieŠ spolu 

s telefonickĨm rozvodom. Slabopr¼dovĨ rozvod bude vedenĨ v objekte v podlahovej konġtrukcii, 

pr²padne v sten§ch objektu podŎa n§vrhu a v¹le investora a dohody so zhotoviteŎom slabopr¼dovĨch 

inġtal§ci². 

Slabopr¼dov® rozvody, ktor® bud¼ sl¼ģiŠ na ovl§danie syst®mu vykurovania a riaden®ho vetrania bud¼ 

uloģen® v podlahe a v sten§ch deliacich konġtrukci². 
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d)Rieġenie kŎudovej dopravy a napojenie objektu na dopravn¼ infraġtrukt¼ru 

Objekt je napojenĨ na novobudovan¼ komunik§ciu triedy C2 MO 8/40 zo severnej strany parcely. 

Objekt disponuje minim§lne dvoma parkovac²mi miestami pre osobn® automobily, ktor® s¼ umiestnen® 

na stavebnej parcele a jednĨm parkovac²m miestom v gar§ģi. Poļet parkovac²ch miest tak presahuje 

poģiadavky  STN 73 6110 - Projektovanie miestnych komunik§ci²  a STN 73 6056 - Odstavn® a 

parkovacie plochy cestnĨch vozidiel. Parkovacie plochy s¼ odvodnen® povrchovo do okolitĨch 

vegetaļnĨch pl¹ch. DaģŅov® vody zo spevnenĨch pl¹ch s¼ vsakovan®, pr²padne z¼ģitkovan® vĨluļne 

na predmetnej parcele rodinn®ho radov®ho domu. Parkovacie plochy s¼ rieġen® bet·novou dlaģbou 

hr¼bky min. 6,0cm (napr. Semmelrock) voŎne loģenou do l¹ģka z kameniva frakcie 4-8mm. 

Skladba pojazdn®ho povrchu: 

1. Bet·nov§ dlaģba, pojazdn§, Semmelrock vzor a typ podŎa vĨberu investora | 60mm 

2. L¹ģko, drven® kamenivo frakcie 4-8mm | 30mm  

3. Horn§ podkladov§ vrstva, drven® kamenivo frakcie 0-32mm | 100mm  

4. Spodn§ podkladov§ vrstva, drven® kamenivo frakcie 0-63mm | 250mm  

5. Separaļno-vĨstuģn§ geotext²lia, odpor¼ļan® (napr. Geomat TST 30/30) 

6. RastlĨ ter®n 

 

Celkov§ hr¼bka skladby: 440mm 

e)Rieġenie pr²stupovĨch pl¹ch, komunik§ci² a okolit®ho ter®nu objektu 

Chodn²ky a spevnen® plochy stavby ¼ rieġen® v s¼lade s vĨkresovou dokument§ciou ĂSitu§ciañ. 

Materi§lom pouģitĨm na zhotovenie tĨchto pl¹ch bude bet·nov§ dlaģba (napr. Semmelrock). Za vĨber 

vĨrobcu a typu dlaģby zodpoved§ investor. 

OkolitĨ ter®n objektu bude vyrovnanĨ ornicou. Na jeho ¼pravy bude pouģit§ ornica uloģen§ v doļasnej 

dep·nii. 

Skladba poch¹dzneho povrchu a terasy: 

1. Bet·nov§ dlaģba, pojazdn§, Semmelrock vzor a typ podŎa vĨberu investora | 40 -60mm 

2. L¹ģko, drven® kamenivo frakcie 4-8mm | 30mm  

3. Horn§ podkladov§ vrstva, drven® kamenivo frakcie 0-32mm | 150mm  

4. Spodn§ podkladov§ vrstva, drven® kamenivo frakcie 0-63mm | 150mm  

5. Separaļno-vĨstuģn§ geotext²lia, odpor¼ļan® (napr. Geomat TST 30/30) 

6. RastlĨ ter®n 

 

Celkov§ hr¼bka: 370-390mm 

 4.Mechanick§ odolnosŠ a stabilita 

Stavba spŌŔa poģiadavky na mechanick¼ ¼nosnosŠ a stabilitu podŎa z§kona ļ. 50/1976 Zb. Podrobn® 

pos¼denie statick®ho rieġenia pojedn§va ļasŠ projektovej dokument§cie ï Statika. 

 5.Đspora energie a ochrana tepla 

VĨpoļet tepelno-technickĨch parametrov stavby sa nach§dza v ļasti projektovej dokument§cie ï 

Tepeln§ technika. Stavba svojimi tepelnoizolaļnĨmi parametrami Ņaleko presahuje poģiadavky [STN 

73 0540].  
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Predpokladan® priemern® mesaļn® n§klady na vykurovanie, ohrev pitnej vody a spotrebu elektrickej 

energie predstavuj¼ v rodinnĨch domoch v pas²vnom ġtandarde vĨġku 60,00ú-70,00ú. Celkov§ 

spotreba samozrejme v koneļnej miere a veŎmi z§sadne z§vis² od uģ²vateŎa domu. V niģġie uvedenĨch 

vĨpoļtoch sa vych§dza z normat²vnych podkladov a beģnĨch spotrieb energi² na obyvateŎa, pr²padne 

na podlahov¼ plochu domu. 

Celkov§ vypoļ²tan§ roļn§ potreba tepla na vykurovanie je 2241kWh podŎa PHPP 2007, ļo pri aktu§lnej 

jednotkovej cene energi² 0,05ú/kWh*  predstavuje roļn® n§klady na vykurovanie 112,05ú. Navrhovan§ 

roļn§ potreba tepla na pr²pravu ohriatej teplej vody (40l na osobu pri 5 ļlennej dom§cnosti) je 

4601,00kWh. Pri cene energie 0,05ú/kWh*  predstavuj¼ roļn® n§klady na ohrev vody 230,05ú. 

Predpokladan® priemern® mesaļn® n§klady na vykurovanie a ohrev teplej vody s¼ 

28 ,60ú/mesiac. 

*  Cena v sebe zahŘŔa mesaļnĨ fixnĨ poplatok vo vĨġke 4,98ú/mesiac a sadzbu za odobratĨ plyn vo 

vĨġke 0,0413ú/kWh podŎa cenn²ku D/2/2016 SPP a.s., tarifa D2. Ceny s¼ uveden® vr§tane DPH; 

Predpokladan® n§klady na spotrebu elektrickej energie s pribliģnou roļnou spotrebou 

2156kWh s¼ 363,58ú**, ļo predstavuje priemern® mesaļn® n§klady 30,30ú. 

** Cena je stanoven§ na z§klade webovej aplik§cie, ktor¼ n§jdete na tomto odkaze, podŎa aktu§lnych 

cenn²kov platnĨch od 1.1.2016 spoloļnosti SSE a.s.. Ceny s¼ uveden® vr§tane DPH; 

17%

36%

47%

Vykurovanie

Ohrev pitnej vody

Spotreba el.
energie

 

Graf percentu§lneho rozdelenia predpokladanĨch n§kladov v dom§cnosti. 

 

RodinnĨ dom je podŎa aktu§lnej platnej legislat²vy zatriedenĨ do energetickej triedy A0. 

 6.Rieġenie pr²stupu a uģ²vanie stavby osobami s obmedzenou schopnosŠou pohybu a 
orient§cie 

Stavba je rieġen§ v s¼lade s modernĨmi poģiadavkami na bezbari®rov® dimenzovanie priestoru (MĢP 

SR ļ. 532/2002 Z.z.). 

 7.Ochrana stavby pred ġkodlivĨmi vplyvmi (rad·n, agres²vna spodn§ voda, seizmicita, 
poddolovanie, ochrann® a bezpeļnostn® p§sma, atŅ.) 

Inform§cie o agresivite spodnej vody, o p¹soben² a mnoģstva vĨskytu rad·nu, o poddolovan² nie s¼ 

zn§me. 

http://www.neturebau.sk/
mailto:info@neturebau.sk
https://www.sse.sk/domacnosti/elektrina-od-sse/aka-je-moja-vhodna-sadzba?page_id=5521


 

NETURE BAU spol. s  r.o.  
Okruģn§ 591/75, 018 51 Nov§ Dubnica 
www.neturebau.sk, info@neturebau.sk 
0949 44 55 55 

Radov® rodinn® domy ï I. etapa (SO I.01 -I.07)  

SĐHRNNĆ TECHNICKĆ SPRĆVA 

 

18/20 

 8.Celkov® bilancie 

 9.SO 

I.01  

 10.SO 

I.07  

RadovĨ rodinnĨ dom, krajnĨ 

Zastavan§ plocha 142,94 m2 

Đģitkov§ plocha 192,78 m2 

Obytn§ plocha 119,54 m2 

Predpokladan§ obsadenosŠ osobami 5 os¹b 

Funkcia vyuģitia budova na bĨvanie 

ObstavanĨ priestor 870 m3 

 

 

SO I.02  

SO I.03  

SO I.04  

SO I.05  

SO I.06  

RadovĨ rodinnĨ dom, vn¼tornĨ 

Zastavan§ plocha 140,46 m2 

Đģitkov§ plocha 192,78 m2 

Obytn§ plocha 119,54 m2 

Predpokladan§ obsadenosŠ osobami 5 os¹b 

Funkcia vyuģitia budova na bĨvanie 

ObstavanĨ priestor 870 m3 
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